
CPU CPU-004 M3 1.981,36R$               

FONTE CODIGO UND QTD VALOR TOTAL

CPU CPU-005 T 2,5548 717,37R$     1.832,74R$               

SINAPI 5835 CHP 0,0580 375,55R$     21,78R$                    

SINAPI 5837 CHI 0,1186 126,81R$     15,04R$                    

SINAPI 88314 H 1,4126 15,91R$       22,47R$                    

SINAPI 91386 CHP 0,0580 265,07R$     15,37R$                    

SINAPI 95631 CHP 0,0951 235,23R$     22,37R$                    

SINAPI 95632  CHI 0,0815 72,10R$       5,88R$                      

SINAPI 96155 CHI 0,1339 39,94R$       5,35R$                      

SINAPI 96157 CHP 0,0427 139,10R$     5,94R$                      

SINAPI 96463 CHP 0,0495 217,48R$     10,77R$                    

SINAPI 96464 CHI 0,3037 77,87R$       23,65R$                    

 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

DESCRIÇÃO

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 

PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM 

CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA 

DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP 

CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA 

DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP 

CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 

VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 

T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, 

PESO BRUTO TOTAL 23.000KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, 

POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, 

POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, 

COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. 

AF_02/2017

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, 

COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. 

AF_03/2017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 

VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 

T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

Itaituba - Pa, 10 de Junho de 2022  

____________________________________________    
JOSE ALCIR OLIVEIRA DA SILVA JR 

Engenheiro Civil - CREA nº 15152573 98 - PA 
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